Unterlage 6 E

Bauwerksverzeichnis

Bundesautobahn A 94 Minchen - Pocking (A3)
Neubau Dorfen bis Heldenstein

Strecken-km 34,730 bis km 50,040

Plananderung nach § 17 d FStrG

BaustraBe mit Behelfsbriicke tUber die Goldach

1. Tektur vom 31.07.2002
3. Tektur vom 28.02.2011

Plananderung vom 10.11.2014
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Minchen, 10.11.2014
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Blatt 16

Bauwerksverzeichnis

A 94 Minchen - Pocking (A 3) - Neubau von Dorfen bis Heldenstein

Lfd. km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kinftiger
oder Ach- Eigentiimer oder
sen- Unterhaltungs-
schnitt- pflichtiger
punkt)
1 2 3 4 5
52 36+650 Wasserleitung DN 125 a) und b) Die bei km 36+650 kreuzende Wasserleitung des Zweckverbands
Zweckverband Isener Gruppe wird von der A 94 ber(ihrt.
Isener Gruppe
Die Wasserleitung wird, soweit erforderlich, verlegt und gesichert.
Die Kostentragung wird nach privatem Recht in einer gesonderten
Vereinbarung geregelt.
53 36+740 Beseitigung eines a) Eigentimer Das bei km 36-740 von der Autobahn Uberbaute Anwesen muss im
Wohngebaudes und b) --- Zuge der BaumaBnahme beseitigt werden. Die Kosten fiir den Abbruch
4 Wirtschaftsgeb&ude des Anwesens tragt der Bund.
Im Ubrigen gilt Entsch&digungsrecht.
54 36+995 Briicke Uber das Gold- a) - Das Goldachtal wird zwischen km 36+785 und km 37+205 mit einer
achtal, K 36/1 b) Bundesrepublik  Talbriicke Uberbriickt.
Deutschland B
Bei der Uberbriickung wird sichergestellt, dass die Goldach nicht ver-
legt werden muss und das ausgewiesene FFH - Gebiet frei von Bau-
maBnahmen (z.B. Briickenpfeiler) bleibt.
Art des Bauwerks und Abmessung:
Stitzweite: 420,00 m
Lichte Héhe max.: 17,00 m
Kreuzungswinkel: 100 gon
Die Uberbriickten Bereiche werden
punkten als wechselfeuchte bzw. periodisch tberschwemmte Feucht-
gebiete gestaltet (siehe Ifd. Nr. 87 S 6).
54a 36+785 - Immissionsschutzwédnde  a) --- Der StraBenbaulasttrager errichtet von km 36+785 bis km 37+205
37+205 (auf Goldachtalbriicke) b) Bundesrepublik  beidseitig eine Immissionsschutzwand, die im Bereich der Goldachaue
beidseitig Deutschland vor direkten betriebsbedingten Beeintrachtigungen (Stoffeintragen)
schiitzt.
Die Hohe Uber Gradiente betragt 2,5 m.
54b 36+870- BaustraBBe im Bereich der a) --- Im Bereich der A 94 wird unter der Briicke Uber das Goldachtal Ifd.
37+190 A 94, an der Goldach b) Bundesrepublik  Nr. 54 eine BaustraB3e errichtet.

Deutschland

Die BaustraBe befindet sich im vorlaufig gesicherten Uberschwem-
mungsgebiet der Goldach. Um einen Aufstau im Hochwasserfall zu
verhindern werden sieben Durchlasse DN 1000 in den Widerlager-
ddmmen der Behelfsbriicke (Ifd. Nr. 54c) vorgesehen.

Die BaustraBe bleibt wahrend des Baus der A 94 bestehen und wird
nach Abschluss der Bauarbeiten zurlickgebaut.

rd. 325 m
6,00 m

Baulange:
Fahrbahnbreite:
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Bauwerksverzeichnis

A 94 Minchen - Pocking (A 3) - Neubau von Dorfen bis Heldenstein

Lfd. km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kiinftiger
oder Ach- Eigentiimer oder
sen- Unterhaltungs-
schnitt- pflichtiger
punkt)
1 2 3 4 5
54¢ 37+040- Behelfsbriicke tber die a) --- Die Goldach wird unter der Autobahn zwischen km 37+040 und
37+055 Goldach b) Bundesrepublik  km 37+055 mit einer temporaren Briicke Uberquert. Nach dem Bau der
Deutschland A 94 wird die Briicke zurilickgebaut.
Abmessungen:
Lichte Weite: 18 m
54d 37+028- Schutzzaun staubdicht a) --- Zum Schutz des FFH-Gebietes "Isental mit Nebenbachen" (DE 7739-
37+070 b) Bundesrepublik  371) und der Biotopbestande entlang der Goldach vor Beeintrachtigun-
nérdlich Deutschland gen durch den Baustellenverkehr (u.a. Befahrung, Staubeintrag) wer-
37+010- den staubdichte Schutzzdune Ifd. Nr. 54d errichtet, die eine H6he von
37+092 2,5 m Uber der Gradiente der BaustraBBe Ifd. Nr. 54b bzw. Uber Gelande
stdlich haben.
Lage der staubdichten Schutzzaune:
- noérdlich der BaustraBBe Ifd. Nr. 54b von km 37+028 bis km 37+070
- stidlich der BaustraBe Ifd. Nr. 54b von km 37+010 bis km 37+092
- schrdg unter der Briicke Uber das Goldachtal Ifd. Nr. 54 von
km 37+010 bis km 37+039
- quer unter der Briicke lber das Goldachtal Ifd. Nr. 54 bei km 37+070
55 36+804 Gemeindeverbindungs- a) und b) Bei km 36+759 804 wird die bestehende GVS FI. Nr. 265 von der Bau-

straBBe Unterstollnkirchen
- Schwindkirchen

FI. Nr. 177,

Gmkg. Stolinkirchen

Stadt Dorfen

maBnahme berlhrt und den neuen Verhéltnissen angepasst.

Baulange: rd. 520 m
Regelquerschnitt RQ %5 9,5

Fahrbahnbreite: 550 6,50 m
Bankette: 2 x 1508 1,50 m 2;00 3,00 m
Kronenbreite: #5069,50m

Oberbau; geman RStO-01 .

Die neue StraBenstrecke wird zur GemeindeverbindungsstraBBe gewid-
met.

Trager der StraBenbaulast ist die Stadt Dorfen (Art. 47, Abs. 1 Ba-
yStrWG).

Die vorhandene GVS wird in Teilbereichen nicht mehr benétigt, aufge-
lassen und zu landwirtschaftlicher Nutzflache sowie zu eirer Aus-
gleichsflachen rekultiviert (siehe Ifd. Nr. £4 A 6/CEF, A 7).



